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Slimmer verlichten met stekerbare sensoren

In deze compacte catalogus vindt u de hardlopers uit ons assortiment stekerbare sensoren. Bent u op zoek
naar een uitgebreidere versie? Dan verwijzen wij u graag door naar onze Catalogus Stekerbare Sensoren.
Deze is te downloaden van onze website: www.isolectra.nl

Copyright © 2025 lsolectra.

Alle rechten voorbehouden. Deze catalogus, de inhoud en/of lay-out ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast,
gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van lsolectra. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de catalogus.

lsolectra is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen.
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KLEINE RUIMTES, KASTEN, OPSLAGRUIMTES, SANITAIR *)

SB02BL2 Plafond bewegingsmelder {,

Productinformatie ¢

e Ix licht kanaal
e Bewaakt oppervlak: 50m? dwars

1 Dwars langs de melder lopen
2 Frontaal naar de melder lopen
3 Zittende activiteit

SB02BL2.010 Combi uitvoering {

e GST18i6® Wit F/ Zwart M

2Y2mm? Wieland GST18i3
koppelkabel

2%2mm? Wieland GST18i3
koppelkabel

SB02BL2.010

De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van
één lichtgroep. De gecombineerde connector maakt het
mogelijk de inkomende voeding en de geschakelde

voeding aan te sluiten.
Ook verkrijgbaar in:

e SB02BL2.501 Schakelverdeler uitvoering
GST18i3® Bruin M
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e Cirkelvormige detectiezone

e Plafond bewegingsmelder voor binnengebruik met
360° detectiebereik

e Voor montage in verlaagde plafonds

e Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

e Eenvoudige parametrering via afstandsbediening
(optioneel)

» Basisfuncties voor kosteneffectieve toepassingen

e Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling

e Optionele accessoires voor opbouw- en verzonken
montage leverbaar

e Fabrieksinstelling: Gevoeligheid hoog,
nalooptijd 3 min, inschakeldrempel 500 lux

e Gatmaat 68mm 68 mm

Technische gegevens |

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

@) ca. 03 W

Y Verticaal 360°

@ 8m dwars

@ 4,8m frontaal

@ 3,2m kleinere bewegingen

Montagehoogte: Aanbevolen ¢ 2,5m

[IP][O] 1B-1P23Kiasse
IR-BL

Kanaal 1 (lichtsturing) {

| 1000 W, cos ¢ =1
( 500 VA, cos $=0,5

1x p-contact, maakcontact/NO

@ 15 s - 60 min, impuls

(€05 10 - 2000 Lux




KLEINE RUIMTES, KASTEN, OPSLAGRUIMTES, SANITAIR *)

SBO03 Plafond bewegingsmelder {, Productinformatie ¢

e 1x licht kanaal e Cirkelvormige detectiezone
e Bewaakt oppervlak: 79m? dwars
13m? kleinere bewegingen

e Speciaal optisch systeem voor de detectie van de
kleinste bewegingen

e Eén kanaal voor schakelen verlichting

e Krachtig relais voor schakelen van grote
lampvermogens

e Standaard impulsfunctie (gong]

e Gatmaat 68mm 68 mm

Technische gegevens |

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

ca. TW

Verticaal 360°
1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen
3 Zittende activiteit

@ 10m dwars
@ ém frontaal
@ 4m kleinere bewegingen

5 #/C
V

Montagehoogte: ® Min.: 2m ¢ Max.: 5m
e Aanbevolen: 2,5m

[O]  1B-1P20/Kiasse I

SB03.000 In/uit uitvoering

e GST18i3® Wit F/ Zwart M

S )
2vamme Wieland GSTI8I3 = o) 131 4053 1 2V2mm? Wieland GST18i3 koppelkabel
koppelkabel

5s—al £ 508 4 E

1%2mm? Wieland GST18i3 koppelkabel

-
Kanaal 1 (lichtsturing] &

2000W, cosp =1
1000 VA, cos ¢ =0,5

g 1B
i Max.inschakelstroom IP (null ms) = 80 A

—

B SB03.000

1x maakcontact/NO - met

% Wolfraam-voorloopcontact

30 s - 30 min, impuls

@

De In/uit uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van één
verlichtingsgroep. De inkomende voeding welke tevens (ﬁ
fungeert als backbone kan doorgekoppeld worden
middels H-verdelers.

10 - 2000 Lux

Ook verkrijgbaar in:

e SB03.501 Schakelverdeler uitvoering
GST18i3® Bruin M

e SB03.010 Combi uitvoering
GST18i6® Wit F / Zwart M
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