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Presentatieruimtes met DALI-verlichting

B.E.G. SENSOR SB04MDAAA4G GST18° STEKERBAAR

Deze sensor is speciaal gemaakt voor presentatieruimtes en klaslokalen. In deze toepassing
bestuurt één aanwezigheidssensor de DALI2-verlichting in de hele ruimte. Via een app kunnen
tot 64 DALI2 armaturen in 4 DALI schakel/dim-groepen worden ingedeeld.

Het lichtniveau wordt per zone automatisch aangepast aan het omgevingslicht.

De SBO4MDAAALG heeft een bereik van 24 meter en is voorzien van een Wieland GST18i5®
pastelblauw aansluiting voor een gecombineerde 230V en DALI en een GST18i6® voor
schakelaar aansluitingen via een LTB-box. Deze heeft ook een uitgang voor een schakelbaar
potentiaalvrij contact.
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PRODUCT ARTIKELNUMMER

B.E.G. Sensor SBO4MDAA4LG GST18® stekerbaar SB04MDAA4G.PBPBI1

Wieland GST18i5® Pastelblauw koppelkabel 2m 2,5mm? 92.257.1000.9

Wieland GST18i3® Zwart male naar GST18i5® Pastelblauw 92.232.0540.9A

female verloopkabel 2m 2,5mm?

Wieland GST18i5® Pastelblauw T-splitter 92.050.1453.0

Wieland GST18i3® Bruin koppelkabel 10m 1,5mm? 92.232.9960.4

LTB-box (voor stekerbare pulsdrukker) LTB.DAA4GNO
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